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DECYZJA Nr 2/8/2017

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. | pkt 4 oraz art. 84 ustawy z dnia 3 pazdziernika
2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i Jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie
srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz.U.2016.353 j.t, ze zm.), w zwiazku
z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz.U.2016.23 j.t.,
ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku, ktéry ztozyli Pani Maria Chylinska - Prezes Zarzadu i Tomasz Wenecki
- Zastgpca Prezesa Zarzadu, dziatajacy z upowaznienia | na rzecz Zakfadu Gospodarki
Wodno - Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z oo, z/s przy ul. Kepa 19

w Tomaszowie Mazowieckim,
orzekam

Nie naktada¢ obowiazku przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko dla przedsiewziecia

polegajacego na ,budowie turbiny wodnej do odzysku energii jako elementu technologicznego

oczyszczalni sciekéw w Tomaszowie Mazowieckim",, planowanego do realizacji na dziatkach

o numerach ewidencyjnych: 6/6, 6/7, 6/8, 6/9, obreb 3, potozonych w Tomaszowie Mazowieckim;

Wskazuje na konieczno$é uwzglednienia w decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach

nastgpujacych warunkow i wymagan:

. Wielkos¢ terenu zajetego przez inwestycje na etapie budowy i eksploatacji ograniczyé

“do niezbednego minimum, dodatkowa infrastrukture powinno sie zlokalizowaé wzdtuz kanatu
odprowadzajacego oczyszczone scieki do Pilicy, w pasie do ok. 20 m od granicy dziatki nr 6/6.

2. Przedsiewzigcie zaprojektowad i zrealizowaé bez ingerencji w siedliska przyrodnicze podlegajace
ochronie (siedliska Natura 2000 o znaczeniu wspdlnotowym), ktorych ptaty znajdujg sie wzdtuz
rzeki Pilicy oraz na terenie dziatek nr 6/9 i 6/7.

3. Nie prowadzi¢ bezposrednich prac w obrebie stwierdzonych stanowisk i siedlisk chronionych
gatunkow zwierzat, nalezy zachowaé bezpieczna odlegtosé od tych migjsc, nie lokalizowac na nich
skiadu materiatéw i nie organizowa¢ parku maszyn.

4. Na etapie realizacji inwestycji zapewni¢ nadzér inwestorski przyrodniczy, ktérego zadaniem
bedzie biezace i adekwatne reagowanie na wszelkie potencjalne zagrozenia ze strony
przedsigwzigcia na wykazane cenne elementy srodowiska przyrodniczego, w tym: zabezpieczanie
terenu (lub/i nadzér nad zabezpieczeniem) przed przenikaniem i potencjalna $miertelnoscia
zwierzat, dbanie o wiasciwy stan chronionych siedlisk przyrodniczych. na etapie budowy,
przeszkolenie ekipy budowlanej w zakresie dziatan wobec gatunkéw chronionych pojawiajacych
si¢ na placu budowy, zabezpieczenie (lub/i nadzér nad zabezpieczeniem) drzew i krzewow przed
mozliwymi uszkodzeniami ze strony cigzkiego sprzetu na placu budowy czy trasach dojazdowych,

ewentualne przenoszenie osobnikéw chronionych gatunkow zwierzat w celu unikniecia ich

smiertelnosci.
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Turbing usytuowaé w konstrukcji rurowej o ksztalcie stozkowym rozszerzajacym sie,
zaprojektowa¢ predkos¢ wody wylatujacej z turbiny w taki sposéb, by nie powodowa¢ silnych
pradéw wabiacych dla ryb, a miejsce wylotu wody z turbiny powinno sig ostoni¢ krata
ograniczajaca dostanie si¢ organizméw wodnych do turbiny.

Przedsiewziecie zaprojektowad i zrealizowac bez wycinki drzew i krzewow.

W celu ochrony istniejacych zadrzewien podczas prowadzenia prac budowlanych w zasiegu
istniejacych drzew lub krzewdéw zlokalizowanych na terenach sasiednich, roboty wykonywac
w miare mozliwosci recznie w celu uniknigcia uszkodzen systemu korzeniowego, pni i koron.
Drzewa znajdujace si¢ w zasiggu prowadzonych prac lub przy trasie dojazdu pojazdow i maszyn
budowlanych powinno si¢ zabezpieczy¢ poprzez oszalowanie pni.

Podczas prac budowlanych i rozbidrkowych zabezpieczy¢ teren rzeki przed przedostawaniem sig
do jej nurtu gruzu pochodzacego z budowy (w razie potrzeby, w przypadku prowadzenia prac
rozbiorkowych, zastosowaé siatki lub bariery drewniane uniemozliwiajace wpadanie odtamkow
kruszyw do rzeki).

Zaplecze budowy zorganizowacé w sposob zapewniajacy oszczedne korzystanie z terenu
i minimalne przeksztalcenie jego powierzchni, zaplecze zlokalizowaé na terenie utwardzonym
w odlegtosci co najmniej 100 m od rzeki.

Ogranicza¢ do minimum przelewanie i magazynowanie paliw na placu budowy.

Zaplecze budowy wyposazy¢ w srodki sfuzace neutralizacji wyciekow (glownie substancji
ropopochodnych), wyciek nalezy niezwlocznie zneutralizowaé i usungé zgodnie z przepisami
o odpadach.

Zaplanowa¢ wszelkie operacje z uzyciem ciezkiego sprzetu.

Roboty ziemne i prace budowlane prowadzic w okresie dnia (od godziny 6.00 do 22,00).

Do prac budowlanych wykorzystywac sprawny technicznie sprzet minimalizujac mozliwos¢

wystapienia awarii.

. Na placu budowy wydzieli¢c miejsce do czasowego magazynowania wytworzonych odpadow.

Odpady nalezy gromadzi¢ selektywnie. Na terenie realizacji (najlepiej na zapleczu budowy)
ustawi¢ pojemniki, kontenery lub zbiorniki przeznaczone do tymczasowego magazynowania
danego rodzaju odpadu. Wytworzone odpady nalezy przekazywa¢ podmiotom posiadajacym
wymagane prawem decyzje administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami, w tym réwniez
transportu odpadow.

W celu ograniczenia uciazliwosci akustycznej przestrzegaé zasady wylaczania silnikow w czasie
przerw w pracy oraz maksymalnie ograniczyé czas budowy poszczegolnych etapow poprzez
odpowiednie zaplanowanie procesu budowlanego. Ograniczyé czas pracy silnikéw na biegu
jatowym oraz ograniczy¢ predkosci ruchu pojazdéw w rejonie budowy zapewniajac jednoczesnie
efektywne dojazdy pojazdow na teren prowadzonych prac.

Transport materiatéw sypkich prowadzi¢ pojazdami do tego przystosowanymi, zgodnie

z przepisami o ruchu drogowym.



8. W trakcie eksploatacji turbiny wodnej odpady (gtownie oleje pochodzace z eksploataci
urzadzenia) zbieraé i magazynowac w szczelnych pojemnikach w sposob selektywny i wywozi¢
przez wyspecjalizowana firme posiadajaca odpowiednie uprawnienia zgodnie z obowiazujacymi
przepisami w zakresie gospodarki odpadami.

19. Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne powstajace na etapie budowy i ewentualnie
na etapie eksploatacji przedsiewzigcia magazynowa¢ w  szczelnych pojemnikach
(uniemozliwiajacych przedostanie si¢ odciekéw do gleb) i okresowo wywozi¢ na skladowisko
odpadéw komunalnych.

20. Scieki bytowe powstajace na etapie budowy gromadzié w przenosnych toaletach ze szczelnym
zbiornikiem na nieczystosci, scieki przekazywaé podmiotowi posiadajacemu  odpowiednie

zezwolenie na ich zagospodarowanie.

UZASADNIENIE

W dniu 5 grudnia 2016 r. do Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego wptynat wniosek
o wydanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach dla w/w przedsigwzigcia.

Rozpatrujac wniosek z punktu widzenia oddziatywania na srodowisko stwierdzono, ze planowane
przedsigwzigcie jest wymienione w Rozporzadzeniu Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsigewzig¢ mogacych znaczaco oddzialywaé na $rodowisko (.t Dz.U.2016.71 zwanego dalej
Rozporzadzeniem i zgodnie z § 3 ust. | pkt 5 tegoz Rozporzadzenia zalicza sie do przedsigwiigé mogacych
potencjalnie znaczaco oddziatywa¢ na $rodowisko, w odniesieniu, do ktérego nalezy przeprowadzi¢
badanie zasadnosci przeprowadzenia oceny oddziatywania na srodowisko.

Analizujac mozliwosé wydania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach zbadano czy dla
przedmiotowego terenu obowigzuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, zwanym dalej
planem miejscowym. Zebrane informacje w tym zakresie wykazaly, ze dla terenu inwestycji brak jest
obowiazujgcego planu migjscowego.

Po formalnej i merytorycznej ocenie wniosku Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego
wszczat postepowanie administracyjne o czym zawiadomit strony postgpowania.

W toku prowadzonych czynnosci, zgodnie z wymogami art. 64, ust. | ustawy z dnia
3 pazdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji o $rodowisku i jego ochronie, udziale spofeczeristwa
w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania na srodowisko, zwanej dalej QOS, organ
prowadzacy postepowanie, wystapit do  Pafstwowego Powiatowego  Inspektora Sanitarnego
w Tomaszowie Mazowieckim oraz Regionalnego Dyrektora Ochrony Srodowiska w Lodzi o wydanie
opinii w sprawie potrzeby przeprowadzenia oceny oddziatywania w/w przedsigwziecia na srodowisko,
a w przypadku stwierdzenia takiej koniecznosci, co do zakresu raportu o oddziatywaniu przedsiewziecia na
srodowisko.

Po przeprowadzeniu analizy dokumentacji organy opiniujace przedstawity nastgpujace stanowisko:
— Regionalny  Dyrektor Ochrony  Srodowiska w  Lodzi postanowieniem z  dnia

3 lutego 2016 r. znak: WOOS—[.4240.998.20[6.EGr.5, PO przeprowadzeniu postepowania



wyjasniajacego, wyrazit opinig, ze dla przedmiotowego przedsigwzigcia nie istnieje potrzeba
przeprowadzenia oceny oddziatywania na érodowisko, wskazujac jednoczesnie na koniecznos¢
uwzglednienia w decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach warunkéw i wymagan, ktérych
liste zawart w swojej opinii,

—  Parstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w opinii z dnia 19 grudnia 2016 r., znak: PPIS-ZNS-
470/79/16, nie stwierdzit potrzeby przeprowadzenia oceny oddzialywania na $rodowisko dla
projektowanej inwestycji, a swoje stanowisko podtrzymat po otrzymaniu uzupetnienia Karty
informacyjnej przedsiewzigcia w opinii z dnia 24 stycznia 2017 r., nie natozyt przy tym zadnych
dodatkowych wymagan dla realizacji inwestycji.

Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego rozwazajac potrzebg przeprowadzenia oceny

oddzialywania na s$rodowisko przeanalizowat informacje zawarte w karcie przedsigwzigcia i w/w opinie

pod wzgledem kryteriow okreslonych w art. 63 ust. | ustawy OOS.

Analiza zgromadzonych materiatéw wykazata:
1. Rodzaj i charakterystyka przedsigwzigcia z uwzglednieniem:

a) skali przedsigwzigcia i wielkosci zajmowanego terenu oraz ich wzajemnych proporcji, a takie

istotnych rozwigzan charakteryzujacych przedsigwzigcie
Przedmiotowe przedsigwzigcie, zgodnie z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, polega na budowie turbiny wodnej do odzysku energii jako elementu
technologicznego oczyszczalni sciekow w Tomaszowie Mazowieckim. Obszar, gdzie powstanie
inwestycja zajmowany jest przez Oczyszczalnig $ciekow znajdujaca sie przy ul. Henrykowskiej
w Tomaszowie Mazowieckim, Oczyszczalnia Sciekow zarzadzana jest przez Zaktad Gospodarki
Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spotka z 0.0. Przedmiotem przedsigwzigcia
jest budowa turbiny wodnej do odzysku energii o mocy do 20 kW na kolektorze odprowadzajgcym
oczyszczone scieki do rzeki Pilicy w kin 126+010 rzeki (na planowanym kanale/rurociagu
naptywowym) wraz z niezbgdna infrastruktura, tj. budynkiem elektrowni, generatorem, linig
$redniego napigcia, drogami dojazdowymi do inwestycji, kanatem/rurociagiem naptywowym wraz
z niezbednym uzbrojeniem. W ramach przedsigwzigcia moze zostac zrealizowane rowniez kablowe
przytacze energetyczne $redniego lub niskiego napiecia (ponizej 110kv), taczace mata elektrownig
wodng z publiczna siecig energetyczng oraz drogi dojazdowe. Powstanie kontener chronigcy
instalacje elektryczng, w tym generator, przed warunkami atmosferycznymi. Inwestycja zostanie
usytuowana na niewielkim fragmencie terenu oczyszczalni $ciekéw na dzialce ewidencyjnej nr 6/6
obreb 005 w pofudniowej jej czgsci przy wylocie oczyszczonych Sciekow z oczyszczalni do rzeki
Pilicy, a dodatkowe niezbedne elementy infrastrukturalne znajda sie rowniez na dziatkach 617, 6/8,
6/9. Dodatkowa infrastruktura bedzie realizowana w obszarze pasa gruntu o szerokosci do ok. 20 m
od granicy dziatki nr 6/6. Usytuowanie MEW na koricu kanatu odprowadzajacego oczyszczona wodg
do Pilicy powoduje, ze inwestycja nie koliduje z procesem technologicznym oczyszczalni sciekow
i nie ma jakiegokolwiek wplywu na jej pracg. Wykorzystuje natomiast potencjat energetyczny

spadku podtuznego kanatu odprowadzajacego wodg poza oczyszczalnig, gdzie réznica wysokosci



pomigdzy gérna, a dolng wodg wynosi ok. 2 m. Wykorzystanie ruchu strumienia oczyszczonych
sciekow odprowadzanych przez kolektor do rzeki Pilicy, wysokosci zrzutu Sciekéw oraz notowanych
przeptywow daje mozliwosé zainstalowania i produkcji energii do ok. 120 tys. kWh/rocznie,
¢o przyczyni si¢ do zaspokojenia czesciowych potrzeb energetycznych Zaktadu Gospodarki Wodno -
Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spétka z 0.0. Turbina bedzie miata automatyczna
regulacje, co zapewni ptynne odprowadzanie sciekéw bez koniecznosci zatrzymywania ich
przeptywu. Pobér oczyszczonych sciekéw przez elektrowni¢ w ilosci maksymalnie do 2m3/s bedzie
W calosci poborem zwrotnym. Do wykorzystania przez elektrowni¢ pozostaje cata ilosé
oczyszczonych sciekow odptywajaca z oczyszczalni Sciekdw, z braku mozliwosci nie przewiduje si¢
retencjonowania nadwyzek wody. Przepltywy wieksze niz przetyk turbiny elektrowni zostang
kierowane jatowo dotychczasowym kanatem zrzutowym. Do swojej pracy elektrownia bedzie
wykorzystywata istniejaca roznice wysokosci pozioméw wody gérnej I dolnej, bez podpietrzania
wody gémej, bo mogtoby to wptywa¢ niekorzystnie na prace oczyszczalni. Obecnie oczyszczone
scieki odprowadzane sa podziemnym kanatem, ktory wychodzi na powierzchnie na dziatce nr 616
w odlegtosci ok. kilku, kilkunastu metréw od rzeki Pilicy - stanowi to pierwszy prog pigtrzacy
0 spadzie ok. 40 cm. Drugi prog pietrzacy znajduje sie tuz przy korycie rzeki Pilicy, tutaj spad wody
(Sciekdéw) wynosi ok. 2 m. Lacznie planowana turbina bedzie wykorzystywaé wiec spad wody
ok. 2,5 m korzystajac z roznicy poziomdw, jaka powstanie po potaczeniu obu progéw. Na obecnym
etapie planuje si¢ zastosowaé turbing Kaplana, dopuszcza sie zastosowanie innego typu turbiny, ale
wlwczas muszg by¢ zastosowane wszystkie rozwiazania minimalizujace wptyw na srodowisko
przyrodnicze, w tym musi byé zastosowana taka konstrukcja, ktéra uniemozliwi wplywanie
i Smiertelnosé ryb. Cafa turbina bedzie usytuowana w konstrukeji rurowej o ksztatcie stozkowym
rozszerzajagcym si¢, woda wylatujaca z turbiny bedzie miata predkosé ok, | m/s, co w ocenie
autoréw karty informacyjnej nie bedzie powodowac silnych pradow wabigcych dla ryb i ryby nie
beda wptywaé do konstrukeji elektrowni. Przewiduje sig rowniez mozliwosé ostonigcia kratg miejsca
wylotu wody z turbiny. Na potrzeby elektrowni powstanie kanat naptywowy (kanat otwarty lub
rurociag) o przekroju zblizonym do promienia 40 c¢cm. Rozwazane sg dwie mozliwosci budowy

kanatu:
— kanat/rurociag poprowadzony wzdtuz istniejacego kanatu odprowadzajacego scieki (dtugosé

do ok. 350 m),

- kanat/rurociag poprowadzony od wylotu istniejacego kanatu odprowadzajacego $cieki poprzez
wybetonowany odcinek obecnie stanowiacy wylot sciekow (dhugosé do kilkunastu metrow) -
WW. rozwigzanie nie wymaga wykonania prac ziemnych ani dodatkowych umocnie.

W przypadku poprowadzenia kanatu/rurociagu od wyloty istniejacego kanatu, istnieje mate
ryzyko zanieczyszczenia rzeki, poniewaz w miejscu budowy moga nastapié Jedynie prace
rozbiorkowe w obrebie istniejacego wylotu, nastepnie dostarczenie i wmontowanie rurociggu
0 dhugosci kilkunastu metréw wzdtuz istniejacego juz wybetonowanego, umocnionego kanatu
(wylotu) sciekow. Zadne dodatkowe wzmocnienia nie beda wymagane. W przypadku

poprowadzenia kanahuw/rurociagu w wariancie dtuzszym, mozliwe bedzie prowadzenie prac bez



kontaktu z woda (Sciekami) - podczas budowy scieki z oczyszczalni beda kierowane tak jak
dotychczas kanatem i nie nastapi zamulenie, zanieczyszczenie wod rzeki Pilicy. Potgczenie
istniejacego kanatu oraz projektowanego kanatu naptywowego (ze sluza) nastapi w odleglosci
ok. 350 m od rzeki, jako koficowy etap realizacji kanatu naptywowego i elektrowni.

Dojazd do elektrowni zostanie zapewniony istniejacymi drogami wewnetrznymi na terenie
oczyszczalni, by¢é moze konieczne bedzie utwardzenie dodatkowego odcinka drogi wewnetrznej
wzdtuz kanalu odprowadzajacego oczyszczona wode, nie przewiduje si¢ budowy dodatkowych
miejsc parkingowych. Powierzchnia catych nieruchomosci, na ktdrej planowane jest przedsigwzigcie
to 66,8709 ha. Powierzchnia przeznaczona bezposrednio pod planowane przedsigwzigcie wynosi

ok. 1,5 ha (ok. 2,24% catkowitej powierzchni nieruchomosci).

b) powiazan z innymi przedsigwzigciami w szczegélnosci kumulowania si¢ oddzialywan

¢)

przedsiewzie¢ realizowanych i zrealizowanych, dla ktorych zostala wydana decyzja
o $rodowiskowych uwarunkowaniach, znajdujacych si¢ na terenie, na ktorym planuje si¢
realizacje przedsiewziecia oraz w obszarze oddzialywania przedsigwzigcia lub ktérych
oddzialywania mieszczg si¢ w obszarze oddzialywania planowanego przedsiewzigcia w zakresie,
w jakim ich oddzialywania moga prowadzi¢ do skumulowania oddzialywan z planowanym
przedsigwzieciem

Z Kkarty informacyjnej i jej uzupetnien nie wynika, by przedsiewzigcie mogto spowodowac
kumulowanie sie oddzialywania z innymi przedsigwzigciami powodujac uciazliwosci dla otaczajacych
terenéw. Przedsiewziecie powiazane jest jedynie z oczyszczalnig sciekow, jednak nie nastapi
kumulowanie sie oddziatywan, pobdr wod na potrzeby elektrowni bgdzie poborem zwrotnym, nadmiar
przeptywu nie bedzie gromadzony, a przeptywem jatowym odprowadzany wprost do rzeki, nie nastapi
zwiekszenie ani zmniejszenie odprowadzonych oczyszczanych sciekow do rzeki Pilicy.
roznorodno$ci biologicznej, wykorzystania zasobéw naturalnych, w tym gleby, wody
i powierzchni ziemi

Réznorodnoéé  biologiczng oceniono na podstawie wynikow inwentaryzacji przyrodniczej
przedstawionych w karcie informacyjnej przedsiewziecia. Ujscie istnigjacego kolektora sciekow
z oczyszczalni sciekow jest utwardzonym terenem o powierzchni ok. 200 m’, a brzeg rzeki w tym
miejscu zostat silnie zmieniony przez dziatalnosé antropogeniczng. Realizacja inwestycji nie wptynie
istotnie na $rodowisko przyrodnicze obszaru, bedzie jedynie przeksztatceniem uprzednio
wprowadzonych na tym terenie rozwiazan technologicznych, inwestycja bedzie zlokalizowana
w miejscu juz oskarpowanym i umocnionym ptytami zelbetowymi. Analizowany obszar inwestycji
(kanat zrzutowy oczyszczonych Sciekéw) zlokalizowany jest w dolinie rzeki Pilicy na wspolnym
odcinku z dawna doling ujsciowego odcinka rzeki Wolborki. Teren inwestycji i jego sasiedztwo
to obszar silnie przeksztalcony, potozony na terenach przemystowych jako czgs¢ oczyszczalni
Sciekow.

W sasiedztwie znajduja si¢ zarosnigte sktadowiska popiotow, nieuzytki, aluwia rzeki Pilicy, laguny
osadow oczyszczalni sciekow w Tomaszowie Mazowieckim, Teren od strony oczyszczalni porosnigty

jest przez antropogeniczne zadrzewienia powstate w drodze sukcesji na terenach poprzemystowych



(drzewa i krzewy w wieku ok. 15 - 25 lat). Teren okrywowy kanahu porasta niska roslinnosé trawiasta,
ruderalna i segetalna pochodzenia synantropijnego, dla ktorej skiad gatunkowy przedstawiono
w karcie informacyjnej przedsigwzigcia. W sasiedztwie wystepuja réwniez zbiorowiska roélinne
typowe dla piaszczystych aluwiow nadrzecznych, zwigzane sa one z dawnym wykorzystywaniem
pasterskim, wydeptywaniem, wykaszaniem. Dla tych terenéw zidentyfikowano 3 ptaty siedlisk
przyrodniczych o znaczeniu wspolnotowym: cieptolubna murawa napiaskowa oraz ptat murawy
blizniczkowej bogaty florystycznie. Uzupefnieniem s siedliska zlokalizowane w korycie rzeki Pilicy -
nadrzeczne ziotorosla oraz fragment e nadrzecznego tegu, siedliska te zakwalifikowano do siedlisk
0 znaczeniu wspdlnotowym. Wszystkie stanowiska siedlisk przyrodniczych podlegajacych ochronie
znajduja si¢ w bezpiecznej odlegtosci od planowanego terenu inwestycji, ich lokalizacje wskazano
na mapie w karcie informacyjnej przedsiewziecia. Na odcinku kanatu zrzutowego przy rzece Pilicy
wystepuja takze pojedyncze kepy zakrzaczen derenia ozdobnego oraz sosny zwyczajnej. W poblizu
kanatu znajduje si¢ ponadto sztuczny niewielki staw powiazany z kanatem i doptywem oczyszczonych
Sciekow, gdzie stwierdzono miejsca bytowania ptazéw oraz ptakéw. W tym rejonie wystepujg rowniez
ziotorosla oraz turzycowiska, kepy wierzb waskolistnych (gtownie wierzba szara) pochodzace
z zastoiska wod pomigdzy kanatem a sasiednimi lagunami osadu. Na badanym terenie nie odnotowano
wystgpowania chronionych gatunkéw ro$lin i grzybéw (w tym porostéw i mszakow). Sposrod
chronionych i cennych przyrodniczo gatunkéw zwierzat odnotowano (osobniki lub slady bytowania):
trzmiel kamiennik, trzmiel rudy, trzmiel ziemny (trzmiele wystepowaly na terenach przylegiych
na wysokosci kanatu przy oczyszczalni sciekow), trzepla zielona (w roslinnosci nadwodnej przy
stawie), jaszczurka zwinka (na murawie przy granicy dziatki nr 6/6 i 6/7), zaskroniec (na terenie
przyleglym na wysokosci kanatu przy oczyszczalni sciekow), zmija zygzakowata (na dziatce nr 6 19),
zaba wodna (godujace osobniki w stawie), kret europejski (przy kanale na wysokosci jego srodkowego
biegu), tasica (w rejonie stawu), bébr europejski i wydra (przy korycie rzeki Pilicy). Stanowiska ww.
gatunkow przedstawiono na mapie w karcie informacyjnej przedsigwzigcia i oceniono, iz na wszystkie
stanowiska (oprocz kreta europejskiego) nie wystapi oddziatywanie ze wzgledu na bezpieczna
odlegtos¢ prowadzonych prac od stanowisk, brak powiazan ekologicznych, brak lokalizowania na
siedlisku sktadu materiatéw, organizowania parku maszyn i prowadzenia bezposrednich prac. Dla
kreta wskazano, iz nastapi¢ moze efekt chwilowego i krotkoterminowego ptoszenia oraz niewielka
antropopresja w okresie realizacji inwestycji. Z uwagi na technologiczny charakter kanatu Zrzutowego
i barier¢ progu na zrzucie, analizowany obiekt jest aktualnie pozbawiony fauny wodnej ryb i innych
kregowcow wodnych a takze pozostatych istotnych bezkregowcéw, w tym gatunkéw chronionych.
Gatunki wystepujace w rzece Pilicy nie przenikaja obecnie do kanatu zrzutowego oczyszczonych
Sciekow ze wzgledu na istniejace pietrzenia. Sposrod awifauny stwierdzono 9 gatunkéw chronionych
odnotowanych na 11 stanowiskach legowych, ktére réwniez przedstawiono na mapie w karcie
informacyjnej. Oceniono, iz nie wystapi bezposrednie oddziatywanie na te stanowiska ze wzgledu na
bezpieczng odlegtosé prowadzonych prac od stanowisk, brak znaczacej antropopresji i zjawiska
ploszenia oraz nieprzeksztatcanie siedlisk tych gatunkow w ramach realizacji przedsigwziecia.

Na etapie realizacji inwestycji prowadzony bedzie staty nadzor i monitoring przyrodniczy.



d)

Ma on za zadanie biezace i adekwatne reagowanie na wszelkie potencjalne zagrozenia ze strony
przedsiewziecia na wykazane elementy $rodowiska przyrodniczego. Jego celem bedzie glownie
zabezpieczanie terenu (lub/i nadzér nad zabezpieczeniem) przed przenikaniem i potencjalna
$miertelnoscia zwierzat, dbanie o wiasciwy stan chronionych siedlisk przyrodniczych, przeszkolenie
ekipy budowlanej w zakresie dziatan wobec gatunkéw chronionych pojawiajacych si¢ na placu
budowy, zabezpieczenie (lub/i nadzér nad zabezpieczeniem) drzew i krzewow przed mozliwymi
uszkodzeniami ze strony cigzkiego sprzetu na placu budowy czy trasach dojazdowych. Ewentualne
przenoszenie osobnikéw gatunkéw chronionych réwniez powinno odbywaé sig pod nadzorem
przyrodniczym w celu zapewnienia wiaciwych warunkow dla zwierzat w czasie wykonywania tych
czynnosci.

Na etapie realizacji inwestycji wykorzystywane beda typowe surowce i materiaty budowlane.
Stosowane maszyny budowlane pracujace przy realizacji inwestycji napedzane bgda giownie paliwem
ptynnym - olejem napedowym lub benzyna. Czgé¢ sprzgtu budowlanego moze wymagac zasilania
energia elektryczna lub sprezonym powietrzem. Media te beda dostarczane na teren budowy z ukltadu
zasilajacego oczyszczalnie sciekow badZ z przenosnych agregatow. Z realizacja inwestycji bedzie
zwiazane niewielkie zuzycie wody, gléwnie na cele sanitarne pracownikow. Budowa budynku
elektrowni bedzie zwigzana ze zuzyciem surowcow, w tym materiatow budowlanych oraz elementow
wyposazenia: turbin, generatora, elementéw sterowania oraz kabli energetycznych do przesytu energii.
W czasie realizacji inwestycji przewiduje si¢ wykorzystanie betonu w ilosci ok. 80 m3, stali
profilowej ok. 600 kg, zwiru/thucznia/piachu ok. 70 ton, stali zbrojeniowe; ok. 3 tony, a takze paliwa
w ilosci ok. 510 dm3. Podczas robot budowlanych, szacuje si¢ zapotrzebowanie na energi¢
elektryczna do ok. 50 kwh. Nie przewiduje si¢ wystapienia zapotrzebowania na energi¢ cieplng oraz
gazowa. Na etapie funkcjonowania przedsigwzigeia nastapi wykorzystywanie zasobow naturalnych
glownie w postaci wody, przy czym pobdr oczyszczonych sciekow przez elektrownig¢ w ilosci
maksymalnie do 2 m3 1s bedzie w catosci poborem zwrotnym. Po przejsciu przez turbing, oczyszczone
Scieki beda (podobnie jak przy obecnym funkcjonowaniu zrzutu) trafiafy do koryta rzeki w stanie
niezmienionym, takiej samej ilosci i w tym samym miejscu. Przeptywy wigksze niz przetyk turbiny
elektrowni zostang kierowane jatowo dotychczasowym kanatem zrzutowym. Elektrownia
wykorzystywaé bedzie tylko energig elektryczng w ilosci 0,2k W na potrzeby oswietlenia. Inne
surowce materiaty i paliwa nie beda wykorzystywane.
emisji i wystepowania innych ucigzliwosci

Inwestycja bedzie oddziatywaé w zakresie emisji i wystgpowania uciazliwosci gtéwnie na etapie
budowy. Calo$é procesu inwestycyjnego prowadzona bedzie na niewielkim fragmencie terenu
oczyszczalni $ciekow, a wige ucigzliwos¢ fazy budowy bedzie maksymalnie ograniczona.
Projektowany budynek elektrowni wraz z kanatem zrzutu i rurociagu doprowadzajacego wodg nie
bedzie wymagal gtebokich wykopow. Uzyta bedzie typowa koparka i dzwig do przeniesienia
montowanych urzadzen wyposazenia elektrowni, co pozwoli unikna¢ nadmiernej ingerencji
w érodowisko. Na etapie budowy konieczne jest ograniczenie do minimum przelewania paliw na placu

budowy oraz wykorzystywanie sprawnego sprzetu minimalizujacego mozliwos¢ wystapienia awarii.



W fazie budowy powstawanie Sciekéw bytowych w ilosci do okoto 10 m’ zwigzane bedzie
z funkcjonowaniem zaplecza budowy, planuje sie usytuowanie przenosnych toalet. scieki socjalne
zbierane bgda w szczelnych zbiornikach, stanowiacych wyposazenie kabin sanitarnych i odbierane
przez podmiot posiadajacy odpowiednie zezwolenie na ich odbidr. Ze wzgledu na znaczna odlegtosé
terenow chronionych akustycznie (najblizsza zabudowa ok. 150 m od przedsiewziecia), nie ma
potrzeby stosowania dodatkowych zabezpieczeri $rodowiska przed hatasem, jednakze nalezy
zaplanowa¢ wszelkie operacje z uzyciem cigzkiego sprzgtu, stosowaé sprzet w dobrym stanie
technicznym, przestrzegaé zasady wylaczania silnikow w czasie przerw w pracy i maksymalnie
ograniczy¢ czas budowy poszczegdlnych etapéw poprzez odpowiednie zaplanowanie procesu
budowlanego. W trakcie realizacji przedsiewzigcia nastapi okresowe zwigkszenie emisji spalin
z silnikéw pojazdéw i maszyn roboczych oraz pylenie z terenu objetego pracami. Transport
materiatow sypkich odbywaé si¢ bedzie pojazdami do tego przystosowanymi, zgodnie z przepisami
0 ruchu drogowym, nastapi ograniczenie do minimum czasu pracy silnikdw spalinowych maszyn
i pojazdow na biegu jatlowym, a takze koncentracji prac w poblizu zabudowy mieszkaniowej,
ograniczenie predkosci ruchu pojazdéw w rejonie budowy oraz zapewnienie efektywnych dojazdow
na teren budowy;
ocenianego w oparciu o wiedz¢ naukowa ryzyka wystapienia powaznej awarii lub katastrof
naturalnych i budowlanych, przy uwzglednieniu uzywanych substancji i stosowanych
technologii, w tym ryzyka zwigzanego ze zmiana klimatu
Przedmiotowe przedsigwzigcie nalezy do przedsigwzied, w przypadku ktorych nie wystepuje
ryzyko wystapienia powaznej awarii, katastrofy naturalnej lub budowlanej.
przewidywanych ilosci i rodzaju wytwarzanych odpadéw oraz ich wplyw na srodowisko,
w przypadku gdy planuje si¢ ich wytwarzanie
Na etapie budowy powstawa¢ beda odpady, takie jak: zmieszane odpady z betonu, gruzu
ceglanego, odpadowych materialow ceramicznych i elementow wyposazenia innych niz wymienione
w 170106 - 17 0107, tworzywa sztuczne - 17 02 03, drewno .. 07 02 01, tworzywa sztuczne - 07 02 03,
szkto - 07 02 02, mieszaniny metali - 17 04 07, kable inne niz wymienione w 17 04 10 - 07 04 1, gleba
i ziemia nie w tym kamienie, inne niz wymienione w 170503 - 07 05 04, materiaty izolacyjne inne niz
wymienione w 170601 i 170603 07 06 04, materialy konstrukcyjne zawierajace gips inne
niz wymienione w 170801 - 17 08 02, zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz
wymienione w 170901, 170902 - 17 09 04, niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne - 20 03 01,
szlamy ze zbiornikéw bezodptywowych stuzacych do gromadzenia nieczystosci - 20 03 04. Na placu
budowy zostanie wydzielone miejsce do czasowego magazynowania wytworzonych odpaddw, ktére
beda gromadzone selektywnie. W tym celu na terenie realizacji ustawione zostang specjalne pojemniki,
kontenery i zbiorniki przeznaczone do tymczasowego magazynowania danego rodzaju odpadu.
Wytworzone odpady nalezy przekazywa¢ podmiotom posiadajacym wymagane prawem decyzje
administracyjne w zakresie gospodarowania odpadami, dotyczy to rowniez transportu odpadow.
W trakcie eksploatacji turbiny wodnej bgda powstawaty odpady, gtdwnie niewielkie ilosci olejow

pochodzacych z eksploatacji urzadzen, ktére beda zbierane i magazynowane w szczelnych pojemnikach



POUCZENIE

Zgodnie z art. 72 ust. 3 ustawy z dnia 3 paZdziernika 2008r. o udostepnianiu informacji
o $rodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania
na $rodowisko (Dz.U.2016.353 j.t. ze zmianami): ,,Decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach dofacza
sie do wniosku o wydanie decyzji, o ktérych mowa w ust. 1, oraz zgtoszenia, o ktorym mowa w ust. la.
Zlozenie wniosku lub dokonanie zgtoszenia nastepuje w terminie 6 lat od dnia, w ktérym decyzja
o srodowiskowych uwarunkowaniach stata si¢ ostateczna, z zastrzezeniem ust. 4 i 4b”.

Posiadanie decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach nie zwalnia z obowigzku uzyskania
wymaganych przepisami prawa zezwolen, pozwolen oraz innych decyzji administracyjnych. Uzyskanie
zatem decyzji o $rodowiskowych uwarunkowaniach nie uprawnia do podjecia jakichkolwiek czynnosci
wphywajacych na $rodowisko (postanowienie NSA z 1 luty 2010 r. I1 OZ 35/10, Wspodlnota 2010, Nr 8,
str. 26). Zaréwno decyzja srodowiskowa, jak i procedura przeprowadzenia oceny oddziatywania
na srodowisko nie gwarantuje uzyskania kolejnych decyzji w kolejnych etapach procesu inwestycyjno-
budowlanego.

W przypadku kolizji planowanej inwestycji z istniejacym zadrzewieniem informuje, iz wycinki
drzew mozna dokonaé po uprzednim uzyskaniu decyzji zezwalajacej na jej prowadzenie. Jezeli
na drzewach przeznaczonych do wycinki wystepuja gniazda lub dziuple ptakéw, wycinkg nalezy
prowadzi¢ po okresie lggowym.

W przypadku stwierdzenia zasiedlenia terenu inwestycji przez chronione gatunki, przed
rozpoczgciem prac mogacych doprowadzi¢ do zniszczenia gatunkow chronionych i ich siedlisk, umysinego
ptoszenia lub niepokojenia lub mie¢ inny negatywny wptyw na gatunki chronione nalezy uzyska¢ stosowne

zezwolenia, zgodnie z art. 56 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tj. Dz. U. z 2016r.

poz. 672 ze zm.)..
Od ninigjszej decyzji stuzy stronom odwo{anie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego

w Piotrkowie Trybunalskim, ul. Slowacklegé' d?,{,[’?ﬁe}@{) Piotrkéw Trybunalski, w terminie 14 dni

od doreczenia decyzji za posrednictwem Prézy en [\jhaﬁi’q maszowa Mazowieckiego
T i

|

I Ly
ma
n
)

+_,‘ =

i

Otrzymuja:
@ ZGW-K w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z 0.0, ul. K¢pa 19, 97-200 Tomaszow Mazowiecki,
2. Skarb Panstwa, Starosta Tomaszowski, ul. Sw. Antoniego 41, 97-200 Tomaszow Mazowiecki,
3. Skarb Panstwa, RZGW w Warszawie, ul. Zarzecze 13B, 03-194 Warszawa,

Do wiadomosci:
1 Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Tomaszowie Mazowieckim, ul. Sw. Antoniego 24, 97-200 Tomaszow Mazowiecki,
2 Regionalna Dyrekcja Ochrony Srodowiska w Lodzi, ul. Traugutta 25, 90-113 Lodz.
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Zalgcznik do Decyzji Nr 2/S/2017 z dnia 28 lutego 2017 r.
o srodowiskowych uwarunkowaniach przedsiewziecia
polegajacego na ,budowie turbiny wodnej do odzysku energii jako elementu technologicznego oczyszczalni
sciekow w Tomaszowie Mazowieckim" planowanego do realizacji na dziatkach o numerach ewidencyjnych: 6/6,

6/7, 6/8, 6/9, obreb 5, potozonych w Tomaszowie Mazowieckim

Charakterystyka planowanego przedsigwziecia

Przedmiotowe przedsigwzigcie, zgodnie z wnioskiem o wydanie decyzji o srodowiskowych
uwarunkowaniach, polega na budowie turbiny wodnej do odzysku energii jako elementu technologicznego
oczyszezalni sciekéw w Tomaszowie Mazowieckim. Obszar, gdzie powstanie inwestycja zajmowany jest przez
Oczyszczalnig $ciekow znajdujaca si¢ przy ul. Henrykowskiej w Tomaszowie Mazowieckim, Oczyszczalnia
sciekOw zarzadzana jest przez Zaktad Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Sp. z 0.0.

Przedmiotem przedsigwzigcia jest budowa turbiny wodnej do odzysku energii 0 mocy do 20 kW
na kolektorze odprowadzajacym oczyszczone scieki do rzeki Pilicy w kin 126+010 rzeki (na planowanym
kanale/rurociagu naptywowym) wraz z niezbgdna infrastruktura, tj. budynkiem elektrowni, generatorem, linig
Sredniego napigcia, drogami dojazdowymi do inwestycji, kanatem/rurociagiem naplywowym wraz z niezb¢dnym
uzbrojeniem. W ramach przedsigwzigcia moze zostaé zrealizowane rowniez kablowe przylacze energetyczne
sredniego lub niskiego napiecia (ponizej 110kv), taczace mata elektrownie wodna z publiczng siecia energetyczng
oraz drogi dojazdowe. Powstanie kontener chronigcy instalacje elektryczna, w tym generator, przed warunkami
atmosferycznymi. Inwestycja zostanie usytuowana na niewielkim fragmencie terenu oczyszczalni $ciekow
na dzialce ewidencyjnej nr 6/6 obreb 005 w potudniowej jej czesci przy wylocie oczyszczonych sciekow
z oczyszczalni do rzeki Pilicy, a dodatkowe niezbgdne elementy infrastrukturalne znajda sie rowniez na dziatkach
617, 6/8, 6/9. Dodatkowa infrastruktura bgdzie realizowana w obszarze pasa gruntu o szerokosci do ok. 20 m
od granicy dziatki nr 6/6. Usytuowanie MEW na koricu kanatu odprowadzajacego oczyszczona wode do Pilicy
powoduje, ze inwestycja nie koliduje z procesem technologicznym oczyszczalni sciekéw i nie ma jakiegokolwiek
wplywu na jej pracg. Wykorzystuje natomiast potencjal energetyczny spadku podtuznego kanatu
odprowadzajacego wodg poza oczyszczalnie, gdzie roznica wysokosci pomiedzy géma, a dolna wodg wynosi ok.
2 m. Wykorzystanie ruchu strumienia oczyszczonych sciekéw odprowadzanych przez kolektor do rzeki Pilicy,
wysokosci zrzutu sciekéw oraz notowanych przeptywow daje mozliwo$é zainstalowania i produkeji energii
do ok. 120 tys. kWh/rocznie, co przyczyni si¢ do zaspokojenia czesciowych potrzeb energetycznych Zakladu
Gospodarki Wodno-Kanalizacyjnej w Tomaszowie Mazowieckim Spétka z 0.0. Turbina bedzie miata
automatyczng regulacjg, co zapewni plynne odprowadzanie $ciekow bez koniecznosci zatrzymywania ich
przeptywu. Pobdr oczyszczonych $ciekéw przez elektrownig w ilosci maksymalnie do 2m3/s bedzie w catosci
poborem zwrotnym. Do wykorzystania przez elektrownie pozostaje cata ilosé oczyszczonych Sciekow
odptywajaca z oczyszczalni sciekow, z braku mozliwosci nie przewiduje si¢ retencjonowania nadwyzek wody.
Przeptywy wigksze niz przetyk turbiny elektrowni zostana kierowane jatowo dotychczasowym kanatem

zrzutowym. Do swojej pracy elektrownia bedzie wykorzystywata istniejaca réznice wysokosci poziomow wody



gémej [ dolnej, bez podpigtrzania wody gornej, bo mogtoby to wptywaé niekorzystnie na prace oczyszczalni.
Obecnie oczyszczone $cieki odprowadzane sa podziemnym kanatem, ktory wychodzi na powierzchnig na dziatce
nr 616 w odlegtosci ok. kilku, kilkunastu metréw od rzeki Pilicy - stanowi to pierwszy prog pietrzacy o spadzie
ok. 40 cm. Drugi prog pietrzacy znajduje si¢ tuz przy korycie rzeki Pilicy, tutaj spad wody (Sciekow) wynosi
ok. 2 m. Lacznie planowana turbina bedzie wykorzystywaé wigc spad wody ok. 2,5 m korzystajac z roznicy
pozioméw, jaka powstanie po potaczeniu obu progow. Na obecnym etapie planuje si¢ zastosowac turbing
Kaplana, dopuszcza si¢ zastosowanie innego typu turbiny, ale wowezas musza byé zastosowane wszystkie
rozwiazania minimalizujace wptyw na $rodowisko przyrodnicze, w tym musi by¢ zastosowana taka konstrukcja,
ktéra uniemozliwi wplywanie i $miertelnosé ryb. Cafa turbina bedzie usytuowana w konstrukcji rurowej
o ksztalcie stozkowym rozszerzajacym sig, woda wylatujaca z turbiny bedzie miata predkos¢ ok. 1 m/s,
co w ocenie autoréw karty informacyjnej nie bedzie powodowac silnych pradow wabiacych dla ryb i ryby nie
beda wplywaé¢ do konstrukcji elektrowni. Przewiduje si¢ réwniez mozliwos$é ostonigcia krata miejsca wylotu
wody z turbiny. Na potrzeby elektrowni powstanie kanat naptywowy (kanat otwarty lub rurociag) o przekroju
zblizonym do promienia 40 cm. Rozwazane sa dwie mozliwosci budowy kanatu:
—  kanal/rurociag poprowadzony wzdtuz istniejacego kanatu odprowadzajacego scieki (dtugos¢ do ok. 350 m),
— kanal/rurociag poprowadzony od wylotu istniejacego kanalu odprowadzajacego Scieki poprzez
wybetonowany odcinek obecnie stanowiacy wylot $ciekow (dtugoé¢ do kilkunastu metrow) -
ww. rozwiazanie nie wymaga wykonania prac ziemnych ani dodatkowych umocnien.

W przypadku poprowadzenia kanahu/rurociaggu od wylotu istniejacego kanatu, istnieje male ryzyko
zanieczyszczenia rzeki, poniewaz w miejscu budowy moga nastgpi¢ jedynie prace rozbiorkowe w obrgbie
istniejacego wylotu, nastepnie dostarczenie i wmontowanie rurociggu o diugosci kilkunastu metréw wzdtuz
istniejacego juz wybetonowanego, umocnionego kanatu (wylotu) $ciekow. Zadne dodatkowe wzmocnienia nie
beda wymagane. W przypadku poprowadzenia kanahw/rurociagu w wariancie diuzszym, mozliwe bedzie
prowadzenie prac bez kontaktu z woda ($ciekami) - podczas budowy scieki z oczyszczalni beda kierowane tak jak
dotychczas kanatem i nie nastapi zamulenie, zanieczyszczenie wod rzeki Pilicy. Polaczenie istniejacego kanatu
oraz projektowanego kanatu naptywowego (ze $luza) nastapi w odlegfoéci ok. 350 m od rzeki, jako koncowy etap
realizacji kanatu naptywowego i elektrowni.

Dojazd do elektrowni zostanie zapewniony istniejacymi drogami wewnetrznymi na terenie oczyszczalni,
by¢ moze konieczne bedzie utwardzenie dodatkowego odcinka drogi wewnetrznej wzdtuz kanalu
odprowadzajacego oczyszczona wodg, nie przewiduje si¢ budowy dodatkowych miejsc parkingowych.
Powierzchnia catych nieruchomosci, na ktorej planowane jest przedsiewzigcie to 66,8709 ha. Powierzchnia
przeznaczona bezposrednio pod planowane przedsigwzigcie wynosi ok. 1,5 ha (ok. 2,24% catkowitej powierzchni
nieruchomosci).

Przedsigwzigcie powiazane jest jedynie z oczyszczalnig $ciekéw, jednak nie nastapi kumulowanie sig
oddzialywan, pobér wod na potrzeby elektrowni bedzie poborem zwrotnym, nadmiar przeptywu nie bedzie
gromadzony, a przeptywem jalowym odprowadzany wprost do rzeki, nie nastapi zwiekszenie ani zmniejszenie

odprowadzonych oczyszczanych $ciekéw do rzeki Pilicy.



