 Tomaszów Mazowiecki, dnia 17.04.2020

Do wszystkich zainteresowanych 
Wykonawców

Numer referencyjny: ZK-PU/04/03/2020
Numer ogłoszenia o zamówieniu: 523831-N-2020 z dnia 2020-03-24 r.

Dotyczy postępowania o udzielnie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych              (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 ze zm.) pod nazwą: Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych wraz ze ścieżką edukacyjną w ramach zadania „Budowa zintegrowanego systemu gospodarki odpadami w Tomaszowie Mazowieckim – elementu GOZ- Budowa PSZOK wraz ze ścieżką edukacyjną”.
Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy Pzp, udzielam wyjaśnień dotyczących zamówienia.
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Odpowiedzi:
Ad. 1
Do oferty w zakresie branży drogowej należy wykorzystać informacje zawarte w przedmiarze robót oraz uwzględnić standardy jakościowe wykonania nawierzchni jakie obowiązują zgodnie z PN.
Ad. 2
Zaznaczone fragmenty na rysunku nr A-02/B „Plan zagospodarowania terenu – szczegół” przedstawiają elementy betonowe (schody wejściowe, częściowo miejsca postojowe dla samochodów osobowych). Należy oszacować wg.  własnej kalkulacji i obmiarów wynikających z dokumentacji przetargowej.
Ad. 3
Różnokolorowe okręgi przedstawiają nawierzchnię syntetyczną bezpieczną. Grubość nawierzchni uzależniona  od wysokości swobodnego upadku produktu norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza  grubości  nawierzchni amortyzujące upadek. 
Nawierzchnia bezpieczna musi posiadać wydane przez właściwą jednostkę certyfikaty.
Nawierzchnia syntetyczna wylewana, na której zostanie zainstalowany sprzęt rekreacyjny w strefie do zabaw i ćwiczeń ruchowych –  piankowa lub gumowa wylewana.
Nawierzchnia bezpieczna, amortyzująca upadek dziecka z wysokości wynikającej  z wysokości swobodnego upadku zastosowanych urządzeń zabawowych.
Kolor trwały (nie dopuszcza się wystąpienia odbarwień spowodowanych działaniem promieni słonecznych i innych czynników atmosferycznych), barwa, odcień i nasycenie do ustalenia na etapie akceptacji urządzeń zabawowych przy zastosowaniu założeń wynikających z koncepcji.
Podbudowa przesiąkliwa lub nieprzesiąkliwa - zgodnie z instrukcją producenta nawierzchni, materiały odpowiadające wymaganiom Polskich Norm.
W razie potrzeby (nawierzchnia nieprzepuszczalna) należy zapewnić właściwe spadki w celu prawidłowego odprowadzania wody opadowej.
Należy  oszacować wg. własnej kalkulacji i obmiarów wynikających z dokumentacji przetargowej.
Ad.4
W zakresie niniejszego postępowania przetargowego nasadzenia zostaną wykonane przez Zamawiającego.

Uwaga do pytań 2,3:
Dołączone do dokumentacji przetargowej przedmiary mają jedynie charakter pomocniczy przy sporządzaniu wyceny oferty. W celu przedstawienia oferty, należy wziąć pod uwagę własną metodę kalkulacji szczegółowej, na podstawie przekazanych przedmiarów, z uwzględnieniem konieczności ich dostosowania do rzeczywistego zakresu robót wynikających z projektów budowlanych, projektów wykonawczych lub specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Na podstawie pełnej dokumentacji przetargowej oraz własnego doświadczenia należy podać wartość oferty. 


[bookmark: _GoBack]Udzielone wyjaśnienia stanowią integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia oraz są wiążące dla wszystkich wykonawców, którzy przystąpią do udziału w postępowaniu i pozostają bez wpływu na termin składania ofert określony w ogłoszeniu  o zamówieniu i SIWZ. Biorąc pod uwagę powyższe wykonawcy w przygotowywaniu oferty zobowiązani są uwzględnić powyższe doprecyzowania.
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